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Induktsioonpliidiplaat
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[et] Kasutusjuhend

Bosch
BetterFood app

Opi tundma oma uut seadet, milles
saad kasutada tuhandeid paindlikke
retsepte!

. Vegan, low-carb voi gluteenivaba? Kdiki
retsepte saad kohandada vastavalt enda
eelistustele.

. Avastaretsepte, kus saad kasutada
komponente, mis on kodus juba olemas.

« Tervislik toiduvalmistamine on lihtne - tanu
Nutri-Check-tervisekompassile.

. Retseptidest leiad parimad seadistused
vorku Uhendatud seadmete jaoks.

See rakendus on saadaval ainult teatud Euroopa riikides ja
keeltes.




et Sisukord

Lisateavet ja selgitusi leiate internetist. Skannige tiitellehel

olevat QR-koodi

Sisukord
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1 Ohutus

Jargige jargmisi ohutusjuhiseid.
1.1 Marksonade méaaratlused

Siit leiate k&esolevas kasutusjuhendis kasuta-
tud marksdnade tahenduse.

/\ HOIATUS
Jargige neid juhised, et hoida ara voimalikke
raskeid vOi surma pohjustavaid vigastusi.

TAHELEPANU
Jargige alltoodud juhiseid, et hoida ara sead-
me kahjustusi vOi muud varalist kahju.

Markus: See viitab olulisele teabele.

1.2 Uldised juhised

= | ugege juhend hoolikalt 1abi.

= Hoidke juhend, toote pass ja tooteinfo alles
hilisemaks kasutamiseks voi jargmistele
omanikele.

® Transpordikahjustuse korral arge Ghendage
seadet vooluvorku.

1.3 Sihtotstarbeline kasutamine

llma pistikuta seadmeid voib Uhendada ainult
valjadppinud spetsialist. Seadme garantii ei
laiene valest Uhendamisest tingitud kahjustus-
tele.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui
paigaldamine toimub vastavalt paigaldusju-
hendile. Paigaldatud seadme veatu t66 eest
vastutab paigaldaja.

Kasutage seadet ainult:

m toitude ja jookide valmistamiseks.

= jarelevalve all. Arge jatke ka lihiajalisi keet-
misprotsesse kordagi jarelevalveta.

m kodumajapidamises ja koduses keskkonnas
suletud ruumides.

m korgusel kuni 4000 m merepinnast.

Arge kasutage seadet:

m paatides vdi sdidukites.

= valise taimeri vOi eraldi kaugjuhtimispuldiga.
See ei kehti juhul, kui valjalilitamiseks kasu-
tatakse standardiga EN 50615 hélmatud
seadmeid.

Kui teie kehasse on siirdatud aktiivne meditsii-
niseade (nt sidamestimulaator voi defibril-
laator), uurige oma arstilt, kas see vastab
Euroopa Uhenduste Noukogu direktiivile
90/385/EMU, mis kehtib 20. juunist 1990, ja
standarditele EN 45502-2-1 ja EN 45502-2-2
ning on valitud, siirdatud ja programmeeritud
vastavalt VDE-AR-E 2750-10. Kui need tingi-
mused on taidetud ja lisaks hoidutakse me-
tallist kdogitarvikute ja metallist kdepidemetega
keedundude kasutamisest, on selle indukt-
sioonpliidiplaadi nduetekohane kasutamine
ohutu.

1.4 Kasutajate ringi piiramine

Ule 8-aastased lapsed ja piiratud fsiliste,
sensoorsete voi mentaalsete voimetega vai
vaheste teadmiste ja/v0i kogemustega
inimesed vdivad seadet kasutada tingimusel,
et nende Ule teostatakse jarelevalvet voi neile
on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada
ning nad moistavad seadmega seotud ohtusid.
Lapsed ei tohi seadmega mangida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada,
valja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui
15-aastased ja nende Ule teostatakse jareleval-
vet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja
uhendusjuhtmest eemal.



1.5 Ohutu kasutamine

A\ HOIATUS - Lambumisoht!

Lapsed vbdivad pakkematerjalid Ule pea tdm-
mata vdi end sinna sisse kerida ja lambuda.

» Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.

» Arge laske lastel pakkematerjaliga mangida.
Lapsed vdivad véikesi osi sisse hingata voi al-
la neelata ning seetdttu lambuda.

» Hoidke vaikesed osad lastest eemal.

» Arge laske lastel vaikeste osadega mangida.

/\ HOIATUS - Tuleoht!

Oli vdi rasva kuumutamine keedualal ilma

jarelevalveta on ohtlik ja vdib pdhjustada tule-

kahju.

» Arge jatke kuuma Oli ja rasva jarelevalveta.

» Arge kunagi Uritage kustutada tuld veega,
vaid lUlitage seade valja ja summutage leeke
nt potikaane voi kustutustekiga.

Keeduala laheb vaga kuumaks.

» Arge kunagi asetage keedualale ega selle
vahetusse lahedusse tuleohtlikke esemeid.

» Arge jatke keedualadele esemeid.

Seade laheb kuumaks.

» Arge mitte kunagi hoidke pliidiplaadi all ole-
vas sahtlis suttivaid esemeid ega aerosoole.

Pliidiplaadi katted vdivad pdhjustada dnnetusi,

nt Ulekuumenemise, suttimise voi purunevate

materjalide tottu.

» Arge kasutage pliidiplaadi katteid.

lga kord parast kasutamist Illitage pliidiplaat

pealdlitist valja.

» Arge oodake, kuni pliidiplaat automaatselt
valja lUlitub, kuna selle peale ei ole enam
potte ega panne.

Toiduained voivad suUttida.

» Keetmise Ule tuleb teostada jarelevalvet. LU-
hikest keetmisprotsessi tuleb pidevalt
jalgida.

/\ HOIATUS - Poletusoht!

Kasutamise ajal lahevad seade ja selle puu-

tepinnad kuumaks, vaga kuum on ka pliidi-

plaadi raam, kui see on olemas.

» Olge ettevaatlik, et valtida kitteelementide
puudutamist.

» Alla 8-aastased lapsed peavad jadma sead-
mest eemale.

Pliidiplaadi kaitsevore vdib pdhjustada on-

netusjuhtumeid.

» Arge kunagi kasutage pliidiplaadi kaitsevo-
ret.

Seade muutub todtades kuumaks.

» Enne puhastamist laske seadmel jahtuda.

Ohutus et

Metallist esemed lahevad pliidiplaadil vaga Kii-

resti kuumaks.

» Arge kunagi asetage pliidiplaadile metallist
esemeid, nt nuge, kahvleid, lusikaid ja
kastrulikaasi.

&\ HOIATUS - Elektrilé66gi oht!
Asjatundmatult tehtud parandust6od on ohtli-
kud.

» Seadet tohivad remontida ainult selleks
koolitatud spetsialistid.

» Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult
originaalvaruosi.

» Kui selle seadme vorgujuhe voi thendusjuhe
saab kahjustada, tuleb see asendada erilise
vorgujuhtme voi erilise Uhendusjuhtmega,
mis on saadaval tootjalt vdi tema klienditee-
nindusest.

» Kui selle seadme vorgujuhe saab kahjusta-
da, tuleb see koolitatud spetsialistil
asendada.

Kahjustatud seade vOi kahjustatud vorgujuhe

on ohtlikud.

» Arge kunagi rakendage t06le kahjustatud
seadet.

» Kui pealispinnas on praod, tuleb seade valja
lUlitada, et valtida elektrilodki. Selleks arge
lUlitage elektrikilbis valja kaitse.

» Arge mitte kunagi tdmmake seadme voolu-
vorgust eraldamiseks vorgujuhtmest. Tom-
make alati vorgujuhtme vorgupistikust.

» Kui seade vOi vorgupistik on kahjustatud,
lUlitage kohe elektrikilbis kaitse valja.

» Kutsuge klienditeenindus. —»Lk7

Sissetungiv niiskus voib tekitada elektrilodgi.

» Arge kasutage seadme puhastamiseks aur-
puhasteid voi survepesureid.

Seadme kuumadel osadel vaib elektriseadme

toitejuhtme isolatsioon sulama hakata.

» Arge mitte kunagi laske elektriseadme toite-
juhtmel kokku puutuda seadme kuumade
osadega.

Metallesemete kokkupuutumine labi pliidi-

plaadi pdhjas oleva ventilaatori vdib pdhjusta-

da elektrildogi.

» Arge hoidke pliidiplaadi all olevates sahtlites
pikki teravaid metallesemeid.

A\ HOIATUS - Vigastusoht!

Potid voivad potipdhja ja keeduala vahele sat-

tunud vedeliku tottu akitselt tles hipata.

» Hoidke keeduala ja potipGhi alati kuivad.

» Arge mitte kunagi kasutage kilmunud kee-
dundusid.



et Seadme pohimobtteline kasitsemine

Veevannis kuumutamise korral voivad pliidi-

plaat ja keedundu Ulekuumenemise tottu 16h-

keda.

» Veevannis olev keedundu ei tohi veega
taidetud anuma pohjaga otseselt kokku
puutuda.

» Kasutage Uksnes kuumuskindlat keedundud.

Rebenenud voi murdunud pinnaga seade voib

pohjustada |6ikevigastusi.

» Arge kasutage seadet, kui selle pind on
rebenenud voi murdunud.

2 Seadme pohimoétteline kasitsemine

2.1 Juhtpaneel

Uksikud detailid, naiteks varv ja kuju, véivad joonisest
erineda.
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Puutevaljad
Sensor Funktsioon
® Pealdliti
@) Keeduala valik
—/+ Seadistuste valjavalimine
BOOSTAR PowerBoost
® Ajafunktsioonid
C= Lapselukk
Naidud
Nait Funktsioon
-9 Voimsusastmed
o] PowerBoost
H/k Jadkkuumus (kuum / soe)
oo Ajafunktsioonid

2.2 Pohimotteline kasitsemine

Pliidiplaadi sisselilitamine voi valjalilitamine
» Lilitage pliidiplaat pealllitist @ sisse ja valja.

Kui keedualad on olnud valja ldlitatud kauem kui

20 sekundit, ldlitub pliidiplaat automaatselt valja.

ReStart

» Kui lulitate seadme esimese 4 sekundi jooksul parast
valjaltlitamist uuesti sisse, hakkab pliidiplaat tdole
endiste seadistustega.

Keeduala ja voimsusastme valik
1. Keeduala valimiseks puudutage O.

2. Jargmise 10 sekundi jooksul valige soovitud vdéimsus-
aste.
» Toksake +, et valida voimsusastet 5.
» Toksake —, et valida voimsusastet 4.

3. Puudutage + voi —, kuni ilmub soovitud vdimsusaste.
Keeduala valjalllitamiseks reguleerige vélja &

v Minimaalne vdéimsusaste on { ja maksimaalne voim-
susaste on 5.

v |gal véimsusastmel on vaheaste. See on tahistatud
punktiga.

v Keeduala lUlitub valja ja sUttib jadkkuumuse néit.

Keeduala kiire valjalilitamine

» Hoidke keeduala allavajutatult Gle 3 sekundi.
v Keeduala lulitub valja.

Sobivad noud

Keedundu kvaliteet mojutab keetmise kiirust ja tulemust.
Induktsioonpliidiplaadi jaoks sobival keedundul peab
olema ferromagnetiline pohi, seega peab magnet seda
kilge tdmbama, peale selle peab pdhja suurus vastama
keeduala suurusele.

Nouanne: Noude tootjad naitavad tihti poti Glemist labi-
mootu. See on tihti suurem kui pdhja 1abimoot.

Keedundu test abil kontrollige, kas keedundu on sobiv.

2.3 Keedualade jaotus

Margitud voimsuse arvutamisel kasutati standardile IEC/
EN 60335-2-6 vastavaid potte. Voimsus voib varieeruda
olenevalt ndu suurusest voi materjalist.
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Ala korgeim voimsusaste

@ 18 cm Voimsusaste 9 1.800 W
PowerBoost 3.100 W

EJ18 cm © Voimsusaste 9 1.800 W
PowerBoost 3.100 W




Ala korgeim voimsusaste

g 28 cm@© Voimsusaste 9 2.000 W
PowerBoost 3. 700 W

3 14,5 cm Voéimsusaste 9 1.400 W
PowerBoost 2.200 W

Bl J21cm Voimsusaste 9 2.200 W
PowerBoost 3.700 W

2.4 Keedualad

Ala Keeduala tiiiip

O Uheringiline keeduala

cO Ovaalselt laienev keeduala

Keedutsoon lilitub automaatselt sisse, kui
kasutate keedundud, mille péhi on vélimise
keeduringiga Uhesuurune.

2.5 Pohifunktsioonid

PowerBoost

Selle funktsiooniga saab suuri veekoguseid kuumaks
ajada kiiremini kui voimsusastmel 5.

BoosTA lllitatakse puudutamisega sisse voi valja.

Seda funktsiooni saab iga keeduala puhul kasutada siis,
kui sama poole teine keeduala ei ole t60s.

Ajafunktsioonid

Pliidiplaadil on erinevad funktsioonid keeduaja valjaregu-
leerimiseks:

= ValjalUlitustaimer:
Saate programmeerida keeduaja Uhe keeduala jaoks.
Parast seatud aja moddumist Illitub keeduala auto-
maatselt valja.
Valige keeduala ja véimsusaste. Vajutage O© ja valige
soovitud keeduaeg.

= Signaalkell:
Lihiajataimer toimib keedualadest ja teistest sea-
distustest soltumatult. Kui kestus on 16ppenud, kdlab
helisignaal.
Valige keeduala ja toksake kaks korda ©.
e, mMis on & korval, suttib.
Valige soovitud aeg.

Lapselukk

Pliidiplaadil on lapselukk. See ei lase lastel pliidiplaati
sisse lulitada.

Selleks et funktsiooni oleks voimalik sisse lilitada, peab
pliidiplaat olema valja lUlitatud.

C= puudutamisega lllitatakse 4 sekundiks sisse voi val-
ja.

Pohiseadistused

Seadme pohiseadistusi voite kohandada vastavalt enda
vajadustele.

Naiteks seadme helisignaalide konfigureerimiseks voi
Keedundu test labiviimiseks.

' Eelsoojendamine vdimsusastmel 8 - 8
2 jlma kaaneta

Seadme pdhimotteline kasitsemine et

2.6 Lisateave seadme funktsioonide kohta

Lisateavet ja selgitusi leiate veebist.
) Skaneerige tiitellehel olev QR-kood voi
avage kodumasina ja teeninduse kohta
kaivad osad www.bosch-home.com alt.

2.7 Soovitused toiduvalmistamiseks

Tabel naitab, milline véimsusaste (—==) millise toiduaine
jaoks sobib. Valmistusajad (® min) vdivad sdltuvalt toidu-
ainete liigist, kaalust, paksusest ja kvaliteedist olla erine-
vad.

—== ® min

Sulatamine
Sokolaad, glasuur 1-1. -

Soojendamine ja soojana hoidmi-
ne

Uhepajatoit, nt l1aatsesupp 1.-2 -
Sulatamine ja soojendamine

Spinat, kilmutatud 3-4
Hudvitamine, paisutamine

Valged kastmed, nt beSamellkaste 1-2 3-6
Keetmine, aurutamine, hautamine

Riisipuder 2-3 30-40
Nuudlid 2 6-7 6-10
Kdogivili 2.-3. 10-20
Moorimine

Moorpraad 4-5 60-100
Moorimine/praadimine vdaheses

olis 2

Lihaldik, 3 cm paksune 7-8 8-12
Burger (2 cm paksused) 6-7 10-20
SlUgavkilmutatud road, nt panni- 6-7 6-10
road

Pannkoogid, klpsetada Uksteise 6.-7. -

jarel

Harjasilmad 0lis 5-6 3-6

Praadimine (portsjonhaaval frit-

timine, 150-200 g portsjoni kohta

1-2 1 6lis)?

Kllmutatud tooted, nt friikartulid, 8-9 -
kananagitsad

Koogivili, seened, paneeritud voi 8- 6 -7 -
letaignas, tempura

Energia saastmine

Kui jargite neid juhiseid, tarbib teie seade vahem

energiat.

Markused

» Kasutage ndusid, mille pohja 1abimdot Uhtib keeduala
l&bimdoduga.


https://www.bosch-home.com

et Torgete kdrvaldamine

= Tdstke kaant véimalikult harva.
» Kasutage toiduainete kogusega sobivat keedundud.
= Kohandage voimsusastet vastavalt toidule.

2.8 Pliidiplaadi puhastamine

Puhastage pliidiplaati iga kord parast kasutamist, et toi-
dujaagid ei kdrbeks sisse.

Noue: Pliidiplaat peab olema kilm. Ainult suhkruplekki-
de, riisitarklise, plasti voi alumiiniumfooliumi korral arge
laske pliidiplaadil jahtuda.

1. Tugev mustus eemaldage klaasist kaabitsaga.

2. Pihustage kogu pind Ule seebiveega vdi tavalise

ette nahtud puhastusvahendeid kasutage ainul térksa

mustuse korral.

» Kandke puhastusvahend peale Uhtlaselt ja
hoolikalt.

» Pdorake tdhelepanu puhastusvahendi pakendil too-
dud puhastusjuhistele.

» Hea puhastustulemuse saavutate ka klaaske-
raamiliste pindade jaoks ette ndhtud spetsiaal-
kasna kasutades.

3. Plhkige niiske lapiga Ule ja kuivatage lapiga.

Nouanded

= Kui hoiate keedundu pdhja puhtana, sailib pliidiplaadi
pinna hea seisukord.

ndudepesuvahendiga. Klaaskeraamilise pinna jaoks

= Kare potipdhi, sool, suhkur véi liiv voivad tekitada krii-
mustusi ja varvimuutusi. Suurem mustus, sool ja
suhkur eemaldage pliidiplaadilt kohe. Kergitage kee-
dundud, kui seda nihutate.

3 Torgete korvaldamine

Vaiksemaid térkeid oma seadmel saate ise kdrvaldada. Enne hooldekeskusesse podrdumist tutvuge térgete korval-
damise juhistega. Nii valdite asjatuid kulusid.

/\ HOIATUS - Vigastusoht!

Asjatundmatult tehtud parandust6od on ohtlikud.
» Seadet tohivad parandada ainult kvalifitseeritud tehnikud.
» Kui seade on defektne, votke Ghendust hooldekeskusega.

— "Klienditeenindus”, Lk7

3.1 Hoiatavad markused
Markused

= Kui ndidikutele ilmub £, hoidke asjaomase keeduala
nuppu alla ja votke veakoodi lugem.

= Kui veakoodi ei ole tabelis margitud, lahutage pliidi-
plaat vooluvdrgust, oodake 30 sekundit ja Ghendage

ke Uhendust hooldekeskusega ja teatage tapne vea-
kood.

= Vea esinemise korral ei lllitu seade vaikese tarbimis-
voimsusega seisund.

» Seadme elektrooniliste osade kaitsmiseks Ulekuume-
nemise voi voolukdikumiste eest voib pliidiplaat voim-
susastet ajutiselt vahendada.

pliidiplaat uuesti vooluvorku. Kui nait ilmub uuesti, vot-

3.2 Markused naidikualal

Rike

Pohjus ja torkeotsing

Ukski nait ei pole.

Vooluvarustus on katkenud.
» Kontrollige teiste elektritarvitite abil, kas vooluvarustus on katkenud.

Seade ei ole vooluvorku Ghendatud vastavalt skeemile.
» Uhendage seade vooluvorku vastavalt skeemile.

Héire elektroonika t6ds
» Kui tdrget ei ole voimalik kérvaldada, siis p6drduge hooldekeskusse.

Naidud vilguvad.

Juhtpaneel on niiske vdi on see kaetud mingi esemega.
» Kuivatage juhtpaneel voi eemaldage ese.

Fc, F Y ET0I5, £ BOON, £ BJOE

Elektroonika kuumenes Ule ja lUlitas Ghe voi kbik keedualad valjad.
» Oodake, kuni elektroonika on piisavalt jahtunud. Seejarel vajutage juhtpaneeli
mis tahes nupule.

F5 + voimsusaste ja helisignaal

Juhtpaneeli piirkonnas on kuum keedundu. Seetbttu voib elektroonika Ule

kuumeneda.

» Eemaldage keedundu. Veateade kustub veidi peale seda. Vdite keetmist jatka-
ta.

F5 ja helisignaal

Juhtpaneeli piirkonnas on kuum keedundu. Elektroonika kaitseks lUlitati keeduala

valja.

» Eemaldage keedundu. Oodake moni sekund. Puudutage mis tahes sensorlili-
tit. Kui veateade kustub, voite keetmist jatkata.




Klienditeenindus et

Rike Pohjus ja torkeotsing
FI/FG Keeduala kuumenes Ule ja lUlitus t66pinna kaitsmiseks vélja.
» Oodake, kuni elektroonika on piisavalt jahtunud ja lllitage keeduala uuesti
sisse.
FB Keeduala oli pikka aega ja ilma katkestusteta t00s.

» Individuaalne turvavéljalllitus on sisse lUlitatud. Keeduala seadistamiseks
puudutage mis tahes simbolit ja Illitage nait vélja.

£ S000/ESDD

Té6dpinge on vale, lubatud pingest suurem voi vaiksem.

» Votke Uhendust elektritarnijaga.

uHon/ESD Pliidiplaat ei ole vooluvorku digesti Ghendatud.
» Lahutage pliidiplaat vooluvérgust. Uhendage pliidiplaat vooluvdrku vastavalt
skeemile.
* kbrval = Lapselukk on aktiveeritud.

» Lapselukk inaktiveerimine

3.3 Seadme normaalne mira
Monikord voib induktsioonpliidiplaat pohjustada mura

vOi vibratsiooni, naiteks suminaid, praginaid, kirinaid, pu-

huvaid véi ratmilisi helisid.

4 Klienditeenindus

Toimivuse seisukohalt olulisi dkodisaini maarusele vas-
tavaid originaalvaruosi saate meie muiugiesindusest tel-
lida vahemalt 10 aasta jooksul alates seadme turu-
lelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.

Peale selle saate teisi toimivuse seisukohalt olulisi ja
sdilivaid originaalvaruosi tellida meie muugiesindusest
kuni 15 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest.
Lisateavet saate meie muugiesindustest.

Markus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja
garantiitingimuste raames tasuta.

Uksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta
oma riigis saate, kui skannite QR-koodi lisatud do-
kumendil, mis kasitleb kontakte ja garantiitingimusi, sa-
muti meie hooldekeskusest, edasimudijalt voi meie vee-
bilehelt.

Klienditeeninduse kontaktandmed leiate, kui skannite
QR-koodi lisatud dokumendil, mis kasitleb kontakte ja
garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt.

Teabe, mis on ndutud méaéarusega (EU) 66/2014 ja (EU)
2023/826 leiate veebist www.bosch-home.com seadme
tootesaidilt ja hooldussaidilt rubriigist Kasutusjuhendid ja
lisadokumendid.

4.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber
(FD-nr)

Kui votate dhendust klienditeenindusega, vajate sind-
muse numbrit (E-Nr.) ja tootmisnumbrit (FD), mille leiate
seadme tuubisildilt.

Tootenumbri (e-nr) leiate ka klaaskeraamiliselt pinnalt.
Hooldekeskuste loetelu (KI) ja valmistamisnumbrit (FD)
saate lisaks ka pohiseadistustes kuvada.

Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninu-
mbri kiireks leidmiseks vdiksite need andmed lles mér-
kida.

5 Keskkonnakaitse

5.1 Pakendi kaitlemine
Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasuta-
tavad.

» Kéidelge erinevaid komponente liikide jargi sorteeri-
tult.

5.2 Kasutatud seadme jaatmekaitlus

Keskkonnasaastliku jaatmekaitlusega saab vaartuslikke
tooraineid taaskasutada.

1. TOmmake vorgujuhtme vorgupistik valja.

2. Ldigake vorgujuhe labi.

3. Suunake seade keskkonnasaastlikku jaatmekaitlusse.
Teavet nduetekohaste jaatmekaitlusviiside kohta
saate oma mudgiesindajalt ning oma valla- voi linna-
valitsusest.

B

Kéesolev seade on margistatud vas-
tavalt direktiivile 2012/19/EL elektri-ja
elektroonikaseadmete jaatmete kohta.
Direktiiv satestab elekiri- ja elektroonika-
seadmete jddtmete tagastamise ja ring-
lussevotu raamtingimused Euroopa
Liidus.
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et Ligipaas lisateabele seadme kohta

6 Ligipaas lisateabele seadme kohta

Veebisaidilt leiate kasutusjuhendi digitaalse versiooni
koos Uksikasjaliku teabega jargmise kohta:

= Kahjustuste véltimine

= Seadme funktsioonid

= Soovitused toiduvalmistamiseks
= Pohiseadistused

» Keedundu test

= |ndividuaalne turvavaljalllitus

= Puhastamine ja hooldamine

n Keskkonnakaitse ja sddstmine

Lisateavet ja selgitusi leiate veebist.
¥ Skaneerige tiitellehel olev QR-kood voi

EyE - avage kodumasina ja teeninduse kohta
*?@-" S kaivad osad www.bosch-home.com alt.
S
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,0 Suur tanu Boschi kodumasina ostu
MyBosch eeSt!

Registreerige oma uus seade seade nuud portaalis MyBosch ja saage sellest otse kasu:

 Eialased soovitused ja napundited teie seadme kohta

« Valikud garantii pikendamiseks

 Tarvikute ja varuosade soodushinnad

» Saadaval digitaalne kasutusjuhend ja koik seadme andmed

e Lihtsam juurdepaas Boschi kodumasinate teenindusele

Tasuta ja lihtne registreerimine — aka mobiilseadmetel:
www.bosch-home.com/welcome

Vajate abi?
Siit leiate.

Asjatundlik ndustamine teie Bosch kodumasinate kohta, abi probleemide korral voi remont
Bosch-ekspertide poolt.

Tutvuge koikide mitmekulgsete voimalustega, kuidas Bosch saab teid abistada:
www.bosch-home.com/service

Koikide riikide kontaktandmed on toodud lisatud teeninduskataloogis.

BSH Hausgeridte GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Minchen, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9001822770 (060507) REG25
et


https://www.bosch-home.com/welcome
https://www.bosch-home.com/service
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