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et A Lugege enne esimest kasutamist kasutusjuhendit ja selles sisalduvaid ohutusjuhiseid.

c— Home Connecti seadistamine Veekareduse seadistuste lilevaade Pehmendusseadme seadistamine Programmid
‘0 Néuanne: Unendage oma seade mobiilse I6ppseadmega. Ra-  Siit leiate oma seadme vee Kareduse mmol/l Seadistus- 1. Vajutage O. Programmiandmed on labori méote-
(0 kendusega Home Connect saate teha mugavalt koiki sea- karedusastme seadistatavate vahemik vaartus 2. Pdhiseadistuste avamiseks vajutage  vaartused Euroopa standardi
E distusi. véiéduste Uleva.ate. A pehme 10.14 01 umbes 3 sekundit Setup 3 sec., EN 60436 jérgii .
= 1. Skaneerige QR-kood. ; Riigipohiste dhikutega tabeli e 1:5 N 1:8 02 v Ekraan néitab Hxx. Kuluvaartused ligikaudsed vaartused
D QR-koodi abil saate installeerida Ho- leiate kasutusjuhendist. keskmne  19-21  HO3 v Ekraan naitab BEN. (valja arvatud Eco) ning soltuvad vali-
- 3 : D) : 3. Vajutage Start seni, kuni sobiv vee  tud programmist ja valitud lisafunkt-
(¢)) me Connect rakenduse ja oma seadme Kareduse mmol/l Seadistus-  keskmine 22-29  H:04 jutag » K = Pl
Q  Uhendada. vahemik viidrtus kare 30-37  H05 karedusaste on seadistatud. sioonist. "
D) ” 3854  HO6 4. Seadistuste salvestamiseks vajutage Valjalllitatud loputusseadme voi lopu-
S pehme 0-11 H:00 k::z 5,5 - 8y9 H.07 umbes 3 sekundit Setup 3 sec.. tusvahendi puudumise korral t66aeg
ISI0) : muutub.
) . o
0 2. Jargige Home Connect rakenduse juhiseid. Programm 1) Kestus [h:min]
2) Energiakulu [kWh]
Z 3) Vesi [l]
- 1) 2:20 - 2:30
© | = 700 2) 1,000 - 1,100
2 ntensiivne 70 3)10,5-13,0
()] . ; : 1) 1:38-2:40
- S| Spetsiaalsoola lisamine S ﬁg}g_%o 2)0,600- 1,100
- Seadme kahjustuste valtimiseks lisage ainult vahetult 3. Lisage varumahutisse 3)7,0-150
_— enne programmi kéivitamist spetsiaalsoola varuma- spetsiaalsoola. Vesi ECO 1) 3:15
N hutisse spetsiaalsoola. surutakse varumahutist Eeo 50° (2;) g’g%
= 1. Keerake spetsiaalsoola varumahuti kaas lahti ja vélja ja see voolab ara. ) :
— eemaldage. Arge mitte kunagi lisage 1) 3:55
2. Esmakordsel kasutuselevétul: taitke varumahuti pesuvahendit. Vaikne 50° ! g; (1)0630
taielikult veega. . Lehter Al o = 1 1:2’9
4. Asetage kaas varumahutile ja keerake kinni. C%; 2)0,750
Express 60° ¥
3) 10,0
E,}; 1) 2:10
Loputusvahendi lisamine Masina hooldus g; 1*5230
1. Vajutage loputusvahendi 2. Lisage loputusvahendit 1) 0;1'5_0;15
varumahuti kaanel keelt kuni méargiseni max. ) 2) 0,050 - 0,050
@ ja tostke see lles @. Favourite 3)40- 40

' Programm, mis sobib kasutamiseks 6Gsel:
kestab kauem, aga todtab vaga vaikselt.

3. Sulgege loputusvahendi varumahuti kaas.
v Kaas fikseerub kuuldavalt.

M Pesuvahendi lisamine //\
— 1. Pange pesuvahendit 2. Sulgege pesuvahendi
= kuiva pesuvahendi kambri kaas.
— kambrisse. v Kaas fikseerub kuulda-
= valt.
=  Asikiib nii
== 1. Pange néud sisse. 2. Lisage pesuvahendit. 6. Votke ndud parast programmi I6ppu valja.
— Peske ainult ndudepesumasinaga sobivaid 3. Lilitage seade sisse @, 7. Programmi katkestamiseks vajutage umbes 4 se-
= nousid. Eemaldage néudelt suured toidujaagid. 4. Seadistage programm. kundit Reset 4 sec..
= Kontrollige, kas pihustitorud saavad vabalt 5. Kaivitage programm Start. Programm katkestatakse ja see on umbes 1 mi-
— podrelda. nuti parast I16petatud.



Soéelte puhastamine

1. Kontrollige iga pesu jarel jadke soeltel. 4.

2. Keerake jame-
sOela vastu-
paeva @ ja
votke soela-
slsteem vélja

3. Tommake mik-
rosdel alla-
poole &ra.

Torgete kérvaldamine

Suruge kinni-
tusninad kokku t®
@ ja votke ja- =
mesdel iles- @
poole vélja @.

. Puhastage s6elaelemendid voolava vee

all.

. Monteerige soelaststeem kokku.
. Asetage sOelaslisteem seadmesse ja

keerake jamesdela paripaeva.
Jalgige, et noolemargid oleksid kohaku-
ti.

Pihustitorude puhastamine

1. Keerake tlemised pihustitorud @ lahti
ja tbmmake allapoole &ra @.

2. Tommake alumine pihustitoru lles- \%\ —)
poole éra. / t

3. Kontrollige voolava vee all pihustikonsoolide valjastusduuside
ummistumist ja vajadusel korral eemaldage voorkehad.

4. Paigaldage alumine pihustitoru.

Pihustitoru fikseerub kuuldavalt.

5. Paigaldage Ulemised pihustitorud ja kruvige kinni.

<

Heitveepumba puhastamine

1. Lahutage seade vooluvorgust.
2. Eemaldage soelasiisteem.
3. Koguge olemasolev vesi kokku.

4. Painutage pumbakate lusika abil lahti
ja haarake servast.

. Tostke pumbakate sissepoole kaldu Ules ja eemaldage.
. Eemaldage tiiviku piirkonnast toidujaéagid ja vdoorkehad.

~No o

. Paigaldage pumbakate @ ja suruge
allapoole @,
v Pumbakate fikseerub kuuldavalt.

8. Paigaldage sdelaslisteem.

Rike

Pohijus ja torkeotsing

Rike

Pohjus ja torkeotsing

Rike

Pohjus ja torkeotsing

E:32-00 pdleb vaheldumi-
si vOi vee juurdevoolu nait
pdleb.

Pealevooluvoolik on murdunud.

E.:61—02 poleb vaheldumi-

> Paigaldage pealevooluvoolik murdevabalt. Si.

Veekraan on suletud.
> Avage veekraan.

Heitveepump on blokeeritud.
> Puhastage heitveepump.

Heitveepumba kate on lahti
> Fikseerige heitveepumba kate digesti.

Eemaldatavad triibud asu-
vad klaasidel, metallist
valimusega klaasidel ja
soogiriistadel.

Néudepesuvahendi lisamiskogus on seadistatud liga suureks.
> Seadke loputusseade madalamale astmele.

Loputusvahendit ei ole sisse valatud.
> Lisage loputusvahendit.

Veekraan on kinni vdi lubjastunud.

> Avage veekraan.

Vooluhulk peab avatud vee pealevoolu korral olema véhe-

malt 10 I/min.

Si.

E:92-40 pdleb vaheldumi-

Soelad on maadrdunud véi ummistunud.
> Puhastage séelad.

Soelad pealevoolu- voi AquaStopi voolikus on ummistunud.

. Lilitage seade vdlja.

. Keerake veekraan kinni.

AR WN =

. Puhastage soel.

. Tommake vorgupistik valja.

. Keerake veelihendus lahti.
. Eemaldage pealevooluvoolikust sdel.

'

i)
=)

6.
7. Asetage sbel pealevooluvoolikusse.
8

. Keerake veelihendus kilge.
9. Kontrollige veelihenduse tihedust.

10.Looge vooluvarustus.
11.Lilitage seade sisse.

Toidujaégid noudel.

N6ud on paigutatud liga lahestikku voi ndudekorv on dlemaara

tais.

1. Pange ndud sisse nii, et oleks piisavalt vaba ruumi.
Pihustusjoad peavad ulatuma vastu néude pindu.

2. Valtige kokkupuutumist.

Pihustitoru pddrlemine on takistatud.
> Paigutage n6ud nii, et ndud ei takistaks pihustitoru péérle-
mist.

Roostejéljed so6dgiriista-
del.

Soogiriistad ei ole piisavalt roostekindlad. Noaterad on sageli
rohkem plekilised.
> Kasutage roostekindlaid ndusid.

Soogiriistad roostetavad ka siis, kui pesus on roostetavaid
osasid.
> Arge peske roostetavaid osi.

Pesuvahendi jadgid asu-
vad pesuvahendi kambris
vOi tabletikausis.

Pihustitorud on néudega blokeeritud ja pesuvahend ei ole vélja

pestud.

> Veenduge, et pihustitorud ei ole blokeeritud ja saavad va-
balt podrelda.

Pihustitoru ditisid on ummistunud.
» Puhastage pihustitorud.

Sodelad on mustunud.
> Puhastage sdelad.

Soelad on valesti paigaldatud ja/véi pole fikseerunud.
1. Paigaldage soelad digesti.
2. Fikseerige soelad.

Valitud liiga nork pesuprogramm.
> Valige tugevam pesuprogramm.
» Kohandage sensortehnika tundlikkust.

Koik LEDid pélevad voi
vilguvad véi pesuprog-
ramm ei to6ta edasi.

Elektroonika avastas vea.
> Vajutage peallilitit u 4 sekundit.
Seade lahtestatakse ja kéaivitatakse uuesti.




