BOSCH

Seeria 4, Integreeritav
kiilmik-siigavkiilmik, siigavkiilmik all,
193.5 x 55.8 cm, lameda hingega
KIN96VFDO
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Valikulised tarvikud
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' Saadaval on energiatdhususklassid A kuni G
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Suur sisseehitatud kiilmik-siigavkiilmik,
millel on 12% suurem jahutusmaht,
sealhulgas VitaFresh XXL <0°C> siisteem,
No Frost ja veahoiatussignaal
optimaalseks sdilitamiseks.

« Integreeritud XL: 11% rohkem hoiuruumi tdnu kdrgemale disainile.

« VitaFresh XXL <0 °C> - eriti mahukates kohandatavate
tingimustega sahtlites piisib toit kauem viarske.

» NoFrost - siigavkiilmikut ei ole vaja enam kunagi sulatada.

« Eco Airflow: optimaalne ohuringlus ja plisiv temperatuuritase
jahutusruumis.

« Kiilmik annab maérku, kui uks ei ole suletud voi tekib méni muu
torge.

Tehnilised andmed

ENErgiaklass s ...ueeee e D
Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/a)84
kWh/annum

Kiilmutuskambrite kogumaht: ... 75 L
Jahutuskambrite kogumaht: ... 215 L
Ohus leviva miira tase: .............. 34 dB(A) re 1pW
Ohus leviva miira taseme KLass: ............ccoeeeieeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeenn B
Sisseehitatud/eraldiseisev: ......coccoovveeeeiiiiieeeiiiineennn, Taisintegreeritav
Uksepaneeli valikud: ........ccoeeeriiiiiiiiiiiiiiiieee e Pole voimalik
KO BUS: ettt ettt ettt e e e e et as 1935 mm
LTUS: ettt 558 mm
Toote sligavus: ..........

Paigaldamiseks néutav nisi suurus (k x L x s): ....... 1940x560x550 mm
NETOKAAL: et 62.1 kg
EAN-KOO: .oiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 4242005359493
L7/ o o] E OO PSUPPPPPPINN 10 A
UKSENING: weviiiiiiiieeeeeecceeeee e Paremal imberpddratav
(R0 =T PP UPPPPURUPPRR 220-240 V
SABEAUS: ettt ettt e e e e ettt 50 Hz
Elektrijuhtme pikKUsS: ....coouveiiiiiiieiiiiiee e 230 cm
KOMPIESSOTITE @IV: civuuiiiiiieiiiiiie e et e et e et e et e e eeb e e erbneeeaaaens 1
Soltumatute jahutussiisteemide arv: .....oooeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiieee e, 2
Sisemine ventilaator: .........ccoieiiiiiiiiiiiii e Ei
POOratav UKSENING: cooeeeiiiiiiiiiee e Jah
Kiilmikuosa kohandatavate riiulite arv: ..........ceiieeeeiiiiiiiiiiiiiiiiieeees 4
PUdeliriiulid: coeeeeeiieieiieeeeeeee e Jah
JAAvaba SUSTEEM: ..uuuiiieeeiie e Sigavkilmik
Paigaldamise tUUP: ...eeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiieee e Taisintegreeritav
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Seeria 4, Integreeritav

- Pohineb standardse 24-tunnise testi tulemustel. Tegelik tarbimine

kiilmik-siigavkulmik, siigavklilmik all, soltub kasutusest / seadme paigutusest.
193.5 x 55.8 cm, lameda hingega Keskkond ja ohutus
KIN96VFDO Paigaldamine

Uldine teave

Suur sisseehitatud kiilmik-siigavkiilmik,
millel on 12% suurem jahutusmaht,
sealhulgas VitaFresh XXL <0°C> siisteem,
No Frost ja veahoiatussignaal
optimaalseks sdilitamiseks.

Voéimsus ja energiatarve

- Energiaklass: D

- Kogumaht: 290 L L

- Energiatarve aastas: 184 kWh

- Kliimaklass: SN-ST

- Miratase: 34 dB

Disain

- Sisemine LED-valgustus jahekapis

Mugavus ja ohutus

- NoFrost

- Avatud ukse hoiatussignaal: optiline/akustiline
- LED-naidikuga eraldi elektrooniline temperatuuri reguleerimine
- Automaatne kiirjahutusfunktsioon

- 2 jahutussiisteemi

- Lihtne paigaldamine

Jahekapp

- Jahekapi netomaht: 215 L L

- 4 turvaklaasist riiulit, neist 4 muudetava korgusega
- Suuri uksekorve 1, vaikseid uksekorve 3

- Spetsiaalne pudelirest, laikiv kroom

Varskuse tagamise siisteem

- 1 reguleeritava niiskustasemega VitaFresh-sahtel: puu- ja kdogiviljad
plsivad kauem vitamiinirikkad ja varsked

Siigavkiilmik

- Stigavkiilmiku netomaht: 75 L L

- 24 h kiilmutamisjoudlus: 8 kg kg

- Temperatuuri tousu aeg: 11 h

- Kiirkiilmutamine

- Manuaalne/automaatne kaivitus

- 3 labipaistvat kiilmutatud toitude sahtlit

- Seadme mddtmed (K x L x S): 194 x 56 x 55 cm

- Nisi méotmed (K x L x S): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm cm

Tehnilised andmed

- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav
- Eesmised tugijalad reguleeritavad, taga rullikud
-0V:220-240V

- Toitejuhtme pikkus: 230 cm

Lisatarvikud
- 1 x jadkuubikute alus

Riigipohised valikud
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Seeria 4, Integreeritav
kiilmik-siigavkiilmik, siigavkiilmik all,
193.5 x 55.8 cm, lameda hingega
KIN96VFDO

A: Air inlet 2 200 cm?; Ventilation options
B: Air outlet 2 200 cm?; Ventilation options
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C: Esipaneeli Uleulatus

D: Esipaneeli alaserv

M&ddud (mm)
A: 2560 mm (soovituslik)

B: Pistikupesa

Esipaneelide maksimaalne lubatud kaal

Kohandatud esipaneelid, mis Uletavad lubatud kaalu,
voivad tekitada kahjustusi ja tuua kaasa hingede
mittetoimivuse

a A8 Kaal
A : 5 i
( )- §!’ A: Seadme ukse korgus koos hingedega mm
:B’_ .1" B: Mittesujuvalt sulguv hing, esipaneel kg
Y
- C: Sujuvalt sulguv hing, esipaneel kg
S T s rsonsorvomaiess I
N ~| D: Taiendav voimalik taitekogus raske taitekomplektiga
a T kg

(A1) . A B Cc D
NN ~ 1500-1750 | 22 | 22

720-1400 | 19 19 B+5/C+5

x
T (A2) A1 15 | 19
=3 A2 15 | 19

M&6dud (mm)
e
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Moddud (mm)
Soovitatavad pilumdddud lameliigendi korral

F R X
16-19| 0-3 | 2,5
20 0-1 3

2-3 | 25

21 0-1 3
2-3 | 25

22 0 4
1 3,5

2-3 3

Tabelis soovitatud pilumddte tuleb jargida,
et seadme ust saaks takistusteta avada ja
ei kahjustataks k66gimoobilit.



