BOSCH

Seeria 6, Integreeritav See VitaFresh plusi sahtli ja all asuva
kiilmik-siigavkiilmik, siigavkiilmik all, siigavkiilmikuga kiilmik hoiab teie puu- ja
177.2 x 55.8 cm, lameda hingega koogivilju varskena kuni kaks korda
KIS87AFEO kauem.

= = + LED-valgustus: hoiab toidukaubad hasti néhtavana.

« VarioZone - rohkem paindlikkust téanu siigavkiilmiku mitmeti
B kasutatavatele klaasriiulitele ja sahtlitele.

- Big Box sahtel: séilituskarpide voi suurte kiilmutatud toodete

I = |
S —_— hoiustamiseks.
r —ﬁJ, - Easy Access riiul: valjatommatav klaasriiul annab sulle parema

[E ligipaasu kilmkapi sisule.

-

« Low Frost: sulata harvemini, sest jaad lihtsalt ei teki - sdasta vaeva
ja energiat.

Tehnilised andmed
Energiaklass™: ..................
Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/&07
kWh/annum

Kiilmutuskambrite kogumaht: ...........oooiiiiiiiiiiiiiiee e 63 L
Jahutuskambrite kogumaht: ........
Ohus leviva miira tase: .............

36 dB(A) re 1pW

Ohus leviva miira taseme KLass: .........c.coeeveerieveoreeeeerieeeeeeeeerenennn C

Sisseehitatud/eraldis@iSev: .......ccccceeeeeeveeeiiiinniiieenens Taisintegreeritav

Uksepaneeli valikud: ........ccoeeiiiiieiiiiiiiniiiiiieeeciice e, Pole voimalik

- KO BUS: ittt ettt ettt e et e e e et e e e eabe e e eetbneeeabanaeaes 1772 mm
l 1 LAIUS: weeeeveeeenree ettt
Toote SUBAVUS: wevvvvviiieeeeeeeeeeeiiiiiiiiieeees

| Paigaldamiseks noutav nisi suurus (k x L x s): ... 1775 x 560 x 550 mm

. Netokaal: .

EAN-kood:

Voimsus: .....

S\ [] ,E E D Q\VIA Vool: .. .......... ; -
b = B UKSENING: v Paremal, imberp6dratav
e i T e PINBE: oreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeee e eeeeseeseeeeeee e 220-240 V
SAGEAUS: ettt
Elektrijuhtme pikkus: .....ccooeviiiiiieiiiiiieeiiiiieeees
KOompressorite arv: ....cccceeeeeeeeeeeeeeeennnn.
Soéltumatute jahutussiisteemide arv: ....
Valikulised tarvikud Sisemine ventilaator: ....
Pooratav uksehing: .......

KSZ10020 : Kiilmikuosa kohandatavate riiulite arv .
KSZGGMOO : PUdeliriiulid: coeeeeeieiiieeeeeeeee e Ei
Jaavaba siisteem: Ei ole kohaldatav

Paigaldamise tUUP: ...eeeeeeeeeeiiiiiiiiiiee e Taisintegreeritav
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' Saadaval on energiatdhususklassid A kuni G
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Seeria 6, Integreeritav
kiilmik-siigavkiilmik, siigavkiilmik all,
177.2 x 55.8 cm, lameda hingega
KIS87AFEO

See VitaFresh plusi sahtli ja all asuva
siigavkiilmikuga kiilmik hoiab teie puu- ja
koogivilju viarskena kuni kaks korda
kauem.

Voimsus ja energiatarve

- Energiaklass: E

- Jahekapi netomaht: 209 L L

- Stigavkiilmiku netomaht: 63 L

- Energiatarve aastas: 207 kWh

- Miratase: 36 dB

Disain

- Uks uksele kinnitatavad

- Sisemine LED-valgustus jahekapis

Mugavus ja ohutus

- 7-kohaline elektrooniline juhtpaneel

- BI_12: pisiv temperatuur tanu intelligentsele anduritehnoloogiale
- Automaatne kiirjahutusfunktsioon

- Manuaalne/automaatne kaivitus

- Puhkuse olek

- Avatud ukse hoiatussignaal: akustiline

- Hoiatusfunktsioonid sligavkiilm.: optiline/akustiline

Jahekapp
- 5 turvaklaasist riiulit, neist 4 reguleeritava kérgusega
- 5 ukseriiulit, millest 1 on mdeldud piimatoodetele

Viarskuse tagamise siisteem

- Uks niiskusregulaatoriga sahtel VitaFresh - puu- ja kédgiviljade
varskus ja vitamiinid sailivad kuni kaks korda kauem.

Siigavkiilmik

- LowFrost

- Turvaklaas

- 2 labipaistvat stgavkilmikuriiulit, sh 1 BigBox

Ilma kdepidemeta
- Seadme moodtmed (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Nigi mé6tmed (K x L x S): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm cm

Tehnilised andmed
- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav
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Seeria 6, Integreeritav
kiilmik-siigavkiilmik, siigavkiilmik all,
177.2 x 55.8 cm, lameda hingega

A: Air inlet 2 200 cm?; Ventilation options \@ Esipaneelide maksimaalne lubatud kaal
B: Air outlet =2 200 cm?; Ventilation options v
e S G §§\, Kohandatud esipaneelid, mis Uletavad lubatud kaalu,
®) - S
by [l voivad tekitada kahjustusi ja tuua kaasa hingede
o —_—,,,,,, . mittetoimivuse
Q Bl ——— B2 N A A
2 S — (A) ) g\" A: Seadme ukse korgus koos hingedega mm
:@’, -1 ’ B: Mittesujuvalt sulguv hing, esipaneel kg
—~y
- C: Sujuvalt sulguv hing, esipaneel kg
\@ ......... 3 T .
N ~| D: Taiendav voimalik taitekogus raske taitekomplektiga
A1 N\ A2 N a T kg
(A1) . A B Cc D
g‘@/a NN < ~ 1500-1750 | 22 | 22
a8 = 720-1400 | 19 19
> — B+5/C+5
T~ — @) J A1 15 | 19
{pereplanann =
A 1N I IL I E\[ \N A2 15 | 19

Ohu valjalask
‘945"\558\/( min 200 cm? @‘\
1772 \F\‘\ max

\ N~
min 2200
T 560~ | .~
1560 soovitatav
min 550
1098
\ [ 1772+
(
T \
609 /T/
\ 617 Ventilatsioon

<
,////\
\¢6f'7 soklis %X\y\ -
M&Gdud (mm) ~ ™Min200cm M&6dud (mm)
min 40 . . . Moodud (mm)
—l= 01 Ul — Esiplaadi Soovitatavad pilumdddud lameliigendi korral
I_ N 4 valjaulatuv
t I osa
::T) b)) F R X
?=lE e 16-19] 0-3 | 25
5 EINE 2 20 | 01 | 3
=717 23 | 25
=4 . 21 |01 | 3
< i f | 2-3 | 25
folE= S | 22 0 4
CEIDE i‘a Y 1 |35
°Thel - l e 23 | 3
VL || Esiplaadi TF R
o fA ta  alumine serv

Tabelis soovitatud pilumddte tuleb jargida,
et seadme ust saaks takistusteta avada ja
Md&dbliuste margitud méddud kehtivad ei kahjustataks k66gimoobilit.
4 mm uksevuugi korral.
M&6dud (mm) 3/



