Seeria 4, Integreeritav
kiilmik-siigavkiilmik, siigavkiilmik all,
177.2 x 54.1 cm, lameda hingega
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VitaFresh XXL-i sahtliga ruumikas
integreeritav kiilmik hoiab toitu kauem
varskena.

« LED-valgustus: hoiab toidukaubad hasti nahtavana.

« Low Frost: sulata harvemini, sest jaad lihtsalt ei teki - sdasta vaeva
ja energiat.

- Eco Airflow: optimaalne ohuringlus ja plisiv temperatuuritase
jahutusruumis.

- Ideaalne koht virske toidu sdilitamiseks.

« Kiilmik annab mérku, kui uks ei ole suletud vo6i tekib moni muu
torge.

ENergiaklass: ....ueieeeiiiiiiiiiiiiiieeee e E
Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/&®29
kWh/annum

Kiilmutuskambrite kogumaht: ..........oooiiiiiiiiiiiiiie e 84 L
Jahutuskambrite kogumaht: ... 183 L
Ohus leviva miira tase: .............. 35 dB(A) re 1pW
Ohus leviva miira taseme Klass: ...........ccceeveerieveerieeeeriereeieeeeeieene B
Sisseehitatud/eraldiseisev: ......ccccoovveveiiiieieiiiiiinennnn, Taisintegreeritav
Uksepaneeli valikud: ........ccoeeeiiiiiiiiiiiiiiiiee e, Pole voimalik
KOrgus: ooeeeeeeeeeens L1772 mm

Laius: ...ccoeeennnne ..541 mm
TOOLE SUBAVUS: wuueiiiiieeiiiiieeeiiiiieeeetieeeteaieeeeaaaeeeeaaneeaeannaeaeees 548 mm
Paigaldamiseks néutav nisi suurus (k x L x s): ... 1775 x 560 x 550 mm
NETOKAAL: et 53.8 kg
EAN-kood: ...4242005214006
VOOL: ettt e e 10 A
Uksehing: . Paremal, imberpd&ératav
(R0 =TT UPT PR SPPPPRRUPPRRY 220-240V

...50 Hz
.230.0 cm
A

Sagedus: ...ccceeeeeennns
Elektrijuhtme pikkus: .
Kompressorite arv: .

Séltumatute jahutussiisteemide arv: A
Sisemine ventilaator: .........cooeeii i Ei
Pooratav UKSENING: .ooovviiiiiiiiieee e Jah
Kilmikuosa kohandatavate riiulite arv: .......cooocciiiiiiiiieiiiiiinnnnniines 3
PUdeliriiulid: coeeeeeeieiieeeeeeeee e Jah
Jadvaba SUSteeM: «.oooviiiiiiiiiiiiiiicceee e Ei ole kohaldatav
Paigaldamise tUUP: ...ceeeeeereereiiiiiiiiiiieee e Taisintegreeritav
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Seeria 4, Integreeritav
kiilmik-siigavkiilmik, siigavkiilmik all,
177.2 x 54.1 cm, lameda hingega
KIV86VFE1

VitaFresh XXL-i sahtliga ruumikas
integreeritav kiilmik hoiab toitu kauem
varskena.

Disain
- Sisemine LED-valgustus jahekapis

Mugavus ja ohutus
- Elektrooniline LED-juhtpaneel

Jahekapp

- Avatud ukse hoiatussignaal: akustiline

- 4 turvaklaasist riiulit, neist 3 muudetava korgusega
- 1 ukseriiul(it)

- 3 uksekorvi

Varskuse tagamise siisteem

- 1 reguleeritava niiskustasemega VitaFresh-sahtel: puu- ja kédgiviljad

plsivad kauem vitamiinirikkad ja varsked

Siigavkiilmik

- LowFrost

- 3 labipaistvat sligavkilmikuriiulit, sh 1 BigBox
- Automaatselt valjalilituv kiirkilmutus

Tehnilised andmed

- Seadme mddtmed (K x L x S): 177 x 54 x 55 cm

- Nisi méotmed (K x L x S): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm cm
- Uks uksele kinnitatavad

- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav
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mdddud (mm)

54871 541
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kaal

(21) B A B C D
NN \i """ ~ 1500-1750 | 22 | 22

Kohandatud esipaneelid, mis tletavad lubatud kaalu,
véivad tekitada kahjustusi ja tuua kaasa hingede
mittetoimivuse

A Kaal
A: Seadme ukse korgus koos hingedega mm
B: Mittesujuvalt sulguv hing, esipaneel kg

C: Sujuvalt sulguv hing, esipaneel kg

D: Taiendav voimalik taitekogus raske taitekomplektiga
kg

A2 ] A1 15 | 19
Ezf:;;i """ \' A2 15 | 19

720-1400 | 19 19 B+5/C+5
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Moobliuste margitud méddud kehtivad

4 mm laia ukse

pdse puhul.
M&6dud (mm)

A: Air inlet =2 200 cm?; Ventilation options
B: Air outlet 2 200 cm?; Ventilation options
(B)

Bl T/— N\ B2 — N\
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A1 \ A2 N

M6ddud (mm)
A: 2560 mm (soovituslik)

B: Pistikupesa

Moddud (mm)
Soovitatavad pilumdddud lameliigendi korral

F R X
16-19| 0-3 | 2,5
20 0-1 3

2-3 | 25

21 0-1 3
2-3 | 25

22 0 4
1 3,5

2-3 3

Tabelis soovitatud pilumddte tuleb jargida,
et seadme ust saaks takistusteta avada ja
ei kahjustataks k66gimoobilit.



