Seeria 2, Integreeritav
kiilmik-siigavkiilmik, siigavkiilmik all,
177.2 x 54.1 cm, libiseva hingega
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Ruumikas LowFrost-tehnoloogiaga
integreeritav kiilmik tagab toiduainetele
optimaalsed sadilitamistingimused ja
vahendab margatavalt jaa kogunemist.

« Kiilmik annab maérku, kui uks ei ole suletud voi tekib méni muu
torge.

* Eco Airflow: optimaalne 6huringlus ja piisiv temperatuuritase
jahutusruumis.

« LED-valgustus: hoiab toidukaubad héasti ndhtavana.

Energiaklass: .....ccccoeeeeeeeeeinnen.
Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas (kWh/®16
kWh/annum

Kiilmutuskambrite kogumaht: ..o 70 L
Jahutuskambrite kogumaht: ... 200 L
Ohus leviva miira tase: ........... 35 dB(A) re 1pW
Ohus leviva miira taseme Klass: .........ccoceeveevereveereereierereereeereeerenenns B

Sisseehitatud/eraldiseisev: ....... . Taisintegreeritav
Uksepaneeli valikud: ..... ... Pole véimalik
KOrgus: ooeeeeeeeeeees L1772 mm
LTUS: ettt et 541 mm
TOOLE SUBAVUS: .uueiiiiieeiiiiieeetiiieeeteie e e et e e eaa e e eenaneeeennneeeeaes 548 mm
Paigaldamiseks néutav nisi suurus (k x L x s): ... 1775 x 560 x 550 mm
NETOKAAL: e 51.7 kg
EAN-KOO: .oiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 4242005431830
VOO0L: ettt e e e e e 10 A
UKSENINEG: weveiiiiiiieeee e, Paremal, iimberpodratav
PINEE: ettt ettt e e e 220-240 V
SAGEAUS: ettt ettt ettt et e e et 50 Hz
Elektrijuhtme pikKUs: ....c.oeeiiiiiiiiiiiiie e 230.0 cm
KOMPIESSOTITE @IV: civuuiiiiiieiiiiiee e et et e et e et e eeeb e e e eraneeeaaaens 1
Soltumatute jahutussiisteemide arv: .....cooeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiieee e, 1
Sisemine ventilaator: .........ccoieiiiiiiiiiiiii e Ei
POOratav UKSENING: coovveiiiiiiiiiee e Jah
Kiilmikuosa kohandatavate riiulite arv: ...........cceiieeeeeiiiiiiiiiiiiccieees 4
Pudeliriiulid: .ooooeieie e Ei
Jadvaba SUStEeM: «.ooviiiiiiiiiiiiiieeeceee e Ei ole kohaldatav
Paigaldamise thlip: ...ccooveiieiiiiiiiiieiieeeieerieeeeeee Taisintegreeritav

4 242005 431830

1/



Seeria 2, Integreeritav
kiilmik-siigavkiilmik, siigavkiilmik all,
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Ruumikas LowFrost-tehnoloogiaga
integreeritav kiilmik tagab toiduainetele
optimaalsed sailitamistingimused ja

vahendab margatavalt jaa kogunemist.

Voimsus ja energiatarve

- Energiaklass: E

- Kogumaht: 270 L L

- Energiatarve aastas: 216 kWh

- Kiirkiilmutamine

- Miratase: 35 dB

Disain

- Sisemine LED-valgustus jahekapis
Mugavus ja ohutus

- Elektrooniline LED-juhtpaneel

- Automaatne kiirjahutusfunktsioon
- Jahekapi automaatne sulatamine
- Avatud ukse hoiatussignaal: akustiline

Jahekapp

- Jahekapi netomaht: 200 L L

- 5 turvaklaasist riiulit, neist 4 muudetava korgusega
- Suuri uksekorve 1, vaikseid uksekorve 3

Viarskuse tagamise siisteem

- 1 MultiBox: labipaistev lainelise pohjaga sahtel puu- ja kdogiviljade
sailitamiseks

Siigavkiilmik

- Stigavkiilmiku netomaht: 70 L

- 24 h kiilmutamisjoudlus: 3.2 kg kg

- Temperatuuri tousu aeg: 12 h

- Ei

- Manuaalne/automaatne kaivitus

- 2 labipaistvat kiilmutatud toitude sahtlit

- Seadme mootmed (K x L x S): 177 x 54 x 55 cm

- Nisi méotmed (K x L x S): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm cm

Tehnilised andmed

- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav

-0V:220-240V

- Toitejuhtme pikkus: 230 cm

- Eesmised tugijalad reguleeritavad, taga rullikud

- Kliimaklass: SN-ST

Lisatarvikud

- 1 x jadkuubikute alus

Paigaldamine
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Modbliuste margitud méddud kehtivad
4 mm laia uksepdse puhul.
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