@ BOSCH

Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60 CombiZone-funktsiooniga pliidiplaat

cm, Must, raamita pliidiplaat voimaldab kasutada kahel kombineeritud

PVS611BB6E keedualal suuri, ovaalseid voi kandilisi
nousid.

» Touch Select: valige soovitud pliidiala ja seadistage holpsalt sobiv
tugevus.

« Combi Zone: kombineeri kaks induktsiooniala, et suuri ndusid
soojendada.

- PowerBoost - kuni 50% rohkem voimsust kiiremaks
kuumutamiseks.

* Restart: taastab pliidiplaatide seaded, kui pliidi kogemata vilja
Lilitad.

« Viljaliilitamisega signaalkell liilitab pliidiala soovitud aja
moéoddudes vilja.

TUUP: covveereenenn. Keeduvli
Sisseehitatud/eraldiseisev: . . Tdisintegreeritav
KUUMUEAMISVIIS: teetiiiiiiiiiiieee et Elekter
Uheaegselt kasutatavate asendite KOGUAIV: .......c.coveeeveeeveieeieinenens 4
— Rettan Paigaldamiseks néutav nisi suurus (k x L x s): 51 x 560-560 x 490-500
mm

LTUS: ettt 592 mm
Toote MOOAUA: ....eeviiiiiiiiiiiiieiieeeeeeee e 51x592x522 mm
Pakitud toote méodud (K X L X S): covvvveviiiiineeiinnnns 126 x 753 x 608 mm
NELOKAAL: tovveeeiiiiiie et e et e e e e 11.3 kg

Brutokaal: .....
HEZ32WAQO : JAAKKUUMUSE NEIAIK: ©ovoverveiericeeceeicee e Eraldi
HEZ390090  Vokkpann induktsioonpliidile Juhtpaneeli asukoht: ......cccccceovvivveiiiiiinieeeeciieeeee, Esikiilje juhtpaneel
HEZ9ES100 : Pinna pohimaterjal: ........oooviiiiiiiiiiiiiiieee e Klaaskeraamika
HEZ9FE280 : PINNA VAIV: oottt Must
HEZ9SE040 : Elektrijuhtme pikKUS: ...ccovueriiiiiieiiiiie e 110.0 cm
HEZ9SEO060 : EAN-KOO: .eeiiiieeiiiiiie et 4242005289899
PN g et 220-240 V
ST 12T [V PP PPN 50; 60 Hz

4 242005 289899
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Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60
cm, Must, raamita pliidiplaat
PVS611BB6E

CombiZone-funktsiooniga pliidiplaat
voimaldab kasutada kahel kombineeritud
keedualal suuri, ovaalseid voi kandilisi
nousid.

- 60 cm cm: ruumi 4 potile voi pannile

Paindlikud keedualad
- CombiZone

- : saate kasutada suuremaid ndusid, kui kombineerite kaks tavalist
keeduala liheks suureks alaks

- Vasak eesmine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max voéimsus 3.7
kw)

- Vasak tagumine keeduala: 190, 210 mm, 2.2 kW (max véimsus 3.7
kw)

- Parem tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max véimsus 2.2 kW)
- Parem eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max voimsus 3.1 kW)

Kasutusmugavus
- TouchSelect: saate reguleerida voimsust puutenuppudega +/-

- 17 vbimsusastet: kuumust saab reguleerida tapselt 17
voimsusastmega (9 pdhiastet ja 8 vahepealset astet)

- Valjalilitustaimer: lilitab keeduala maaratud aja moéodudes valja (nt
muna keetmisel)

- Poordloendusega taimer: maaratud aja méodudes kostab alarm (nt
makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja téhusus

- PowerBoost-funktsioon koigil keedualadel

- : saate kiiremini vett keeta tanu korgeima standardvoimsuse 50%
vorra suurendamisele

- QuickStart-funktsioon: sisselilitamisel valib pliidiplaat
automaatselt keeduala, millel on néu (pandud sinna valjalilitatud
reziimis)

- ReStart-funktsioon: soovimatu véljalilitumise korral on véimalik
viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti
sisse lilitada

- Keeduala saab tihe pikema puutega kiiresti valja lilitada
Disain
- Ilma raamita

Ohutus

- 2-astmeline jadkkuumuse nait: naitab, mis keedualad on kuumad voi
soojad

- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselilitamist

- Koik keedualad saab nupupuudutusega valja lilitada

- Automaatne valjaliilitus: ohutuse tagamiseks lopetatakse
kuumutamine parast eelseadistatud aja méddumist, kui selle valtel
ei tehta Uhtegi toimingut (kohandatav)

Paigaldamine

- Toote méotmed (K x L x S): 51 x 592 x 522 mm

- Paigaldusava mootmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490-500 mm

- To6pinna minimaalne paksus: 16 mm

- Uhendatud koormus: 6900 W W

- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset

vOimsust piirata (soltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti
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Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60
cm, Must, raamita pliidiplaat
PVS611BB6E

mdddud (mm)
AR A: Minimaalne kaugus pliidiplaadi
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— véljaloikest seinani.
l . 51 (B)%\\\P/ N B: Sivise sigavus
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\ kaugus peab olema 30 mm.
216 (C) ~ Vt ahju ruuminduded.
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Toopind, millesse pliidiplaat paigaldatakse,
peab taluma umbes 60 kg raskust;
vajadusel tuleb kasutada sobivaid
alusraame.
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